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Zur Lösung der Aufgabe wird der Strahlensatz oder die 4 Strahlen verwendet.

1. Als Vorrausetzung zur Anwendung der Strahlensätze sind immer ein Schnittpunkt 
zweier Geraden = S und zwei Parallelen nötig, die diese zwei Geraden schneiden. 
Ohne diese beiden Vorauusetzungen ist die Anwendung der Strahlensätze nicht möglich.
2. Wo werden die Strahlensätze angewendet: 
Wenn man eine Strecke messen will, die nicht zugänglich ist, z.b. die Höhe einer 
Pyramide oder eines Kirchtums. Oder Der Weg über einen See oder ein nicht 
zugängliches Gelände.
3. Werkzeuge: Geodreieck und Arithmetik, 
z.b. Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und Gleichungen
4. Vorgang, man misst die bekannten Strecken und wendet darauf die Strahlensätze an 
und ermittelt daraus die gesuchte Länge oder Höhe.
5.Zuerst die Regeln aus dem Mathematik 9 Buch der bayerischen Realschulen.

d.h. Der erste Satz bezieht sich nur auf das Verhältnis der beiden Strahlen mit dem 
Schnittpunkt Z. Der 2.Satz verwendet die beiden Parallelen mit den beiden Strahlen.

6. Es spielt keine Rolle, ob der Schnittpunkt ausserhalb oder zwischen den Parallen liegt.
7. Man muss also in der Anwendung zwei Strahlen finden, die sich schneiden und 
gleichzeitig zwei Parallelen, die diese Strahlen schneiden oder diese konstruieren.





Ein weiteres eher praktisches Beispiel: 

Wir wollen die Länge eines Sees berechnen, also die Strecke AB
1. Zuerst prüfen wir, ob man die Strahelnsätze anwenden kann.
JA, es gibt zwei Strahlen mit Schnittpunkt E und zwei dies Strahlen schneidende 
Parallelen CD und AB, wobei wir die Länge AB wissen wollen.

2. Hier wird den Punkten auch eine Länge zugeordnet. Gegeben sind:
EA=m=270m
EC=n=90m
CD=a=60m
Gesucht wird: AB=x

3.Hier bedeutet gross X den gesuchten Wert, klein x das Malzeichen
Wir wenden den Stahlensatz an:n zu a wie m zu X
dh. in Formel n/a = m/X
Gleichung umformen X= m x a/n
Erst wenn die Formel steht, erst dann werden die Zahlenwerte eingesetzt
X= 270 x 60 / 90, mit TaschenRechner: =180

4.Wir vergleichen das Bild. Die Länge des Sees ist kleiner als von Punkt E zu A. 
Optisch ok.

5.Der schlaue Praktiker, der nicht so gerne mit mathematischen Formen arbeitet, sucht 
nun nach weiteren Lösungsmöglichkeiten.

6. Wie könnte man die Länge des unzugänglichen Sees noch messen ?
Variate 1. Wir hängen ein Seil an ein Boot, befahren den See von A nach B, straffen das 
Seil, markieren es und messen daraus plus Länge des Bootes die Länge des Sees.

Variante 2: Wir legen bei A und B den rechten Winkel an, man erinnert sich an den Satz 
des Pythagoras a^2 + b^2 =  c^2. Dies kann man leicht mit den Zahlen 3 und 4 und 5 
realisieren: 3^2 = 9, 4^2 = 16, 5^2= 25,  9+16= 25.

Nun zieht man die Senkrechten zu AB in A und B in gleicher Länge so lange vom See 
weg, bis man betretbaren Boden findet und misst die Abstände vom neuen A und neuem 
B.
Gibt es weitere Möglichkeiten, die Länge des Sees zu berechnen bzw. zu messen? 

Denn merke, dem Ingeniör ist nichts zu schwör




